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SZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

a TS Hungaria Kft. Miskolc, Kandé Kdlmain tér 1. sz. alatti telephelyén
kerékpargyarto iizembe telepitend6 berendezések alapozasianak
szerkezetépito kiviteli tervéhez

A vasuti kerékpar gyartocsarnokba egy Donobat tipusu berendezést kivannak telepiteni, amely
miatt a meglévé BNC-26120 tipusu tarcsakézi esztergagépet és a BNC-40120 tipusu tengely
esztergagépet at kell helyezni. A hdrom gépi berendezésnél kettd esetében (esztergagépek) az
alapozas hasonl6, mig a Donobat berendezés alapozasa eltérd kialakitasu.

A teriiletre vonatkozéan rendelkezésiinkre 4llt a 2017. augusztus héban a Mélyépité Labor Kft.
altal készitett Talajvizsgélati Jelentés, amelybdl az aldbbiak allapithatok meg.

Az altalaj kordbban mocsdr lehetett, amelyet feltdltottek, igy a fels6 mintegy 6-8m mélységii
talajzéna igen inhomogén, 0Osszenyomddd. Mindezek alapjan a szakvélemény vb.
lemezalapozast javasol. '

A morfoldgiai és hidrologiai kérnyezetet figyelembe véve a becsiilt maximalis talajvizszintet a
terepszinten adja meg. A talajviz szulfattartalma a vizsgalatok alapjan 40 mg/l, igy az nem okoz
agressziv kémiai igénybevételt.

A két esztergagép esetében az alapozas monolit vb. lemezalapokkal tervezett, amely a BNC-
26120 tipusu tarcsakézi esztergagépnél 25cm, a BNC-40120 tipusu tengely esztergagép
esetében 35cm vastagsagl. A vb. lemezalapok alatt Scm vtg. szerel6beton és 30cm vtg. M1 —
M2 mindsitésii, foldmtanyagi talajcsere (zuzottkd, vagy kavics) késziil, amelynek
tomorodottségi  tényezéje Ti < 2. A tomorodottségi tényezd meghatdrozasat az
utpalyaszerkezetek teherbird képességének vizsgdlatara (tarcsas vizsgalat) vonatkozé6 MSZ
2509-3:1989 szamu el6irds alapjan lehet vizsgélni.

A talajcsere tomorodottsége mas vizsgalati modszerrel is meghatérozhatd, ahol a tomorségi fok
Try = 95% legyen. Ezen vizsgélat lehet az izotopos tomorség mérés, amelyet az e-UT
09.02.11:1999 szam1 szabvény alapjan kell végrehajtani.

A talajcsere és az altalaj k6z¢é, elvalaszto rétegként egy réteg, szir6 funkcidji geotextiliat kell
elhelyezni.

A vb. lemezalapoknil 20x20cm keresztmetszetli és teljes lemezvastagsdg mélységii
siillyesztékeket kell kialakitani a gépet lehorgonyz6 csavarok szdmara. A lemezalap
megszilardulasa utén a siillyesztékekbe - a gépet lekdtd — csavarokat pontosan el kell helyezni,
majd ki kell betonozni. A betonkidntés megszilarduldsa utan a gép elhelyezhetd és rogzithetd.

A lemez alapozas soran tervezett anyagmindségek a kovetkezok.
- szerelébeton: C12/15-XN(H)-8-F2
- vasbeton: C30/37-XC2-XV2(H)-24-F2 (vizzérd)
- betonacél: B500B;C bordés, melegen hengerelt betonacél



Megjegyezziik, hogy a magas maximalis talajvizszint miatt a lemezalapozast vizzaré betonbol
terveztiik. e

A Donobat tipusu gépi berendezés alapozisa monolit vb. aknéval lett kialakitva, amely 9,10m
X 9,15m alaprajzi befoglalé méretli, ,kereszt” alaprajzu, 2,02m mélységli. Az akna vb.
fenéklemeze 30cm €s 42cm vastagsagl, az aknafalak minimalis vastagsdga 30cm. Az akndban
- a berendezés elhelyezhetdsége érdekében — kiilonbdzé magassagh ,,podiumok™ lettek
kialakitva. Az akna kiilonb6z6 részein a — berendezés fogaddsa érdekében — 3cm vig.
bekoétékarmokkal ellatott acéllemez szerelvények vannak bebetonozva, amelyeket a berendezés
gépkonyve alapjan kell legyartani. Az akndba vald lejutds négy darab lépcsén lehetséges,
amelyek cs6moszolt betonbdl vannak tervezve. Megjegyezziikk, hogy ezen Iépcsdk
rozsdamentes acélbol is elkészithetok.

A vb. akna alatt S5em vtg. szerel6beton és 30cm vtg. M1 — M2 minésitésti, fsldmiianyagt
talajcsere (zizottkd, vagy kavics) késziil, amelynek tomorodottségi tényezdje Ty < 2. A
tomorodottségi tényez0 meghatdrozasat az tpalyaszerkezetek teherbird képességének
vizsgélatdra (tdrcsas vizsgalat) vonatkozé6 MSZ 2509-3:1989 szamu elbirds alapjan lehet
vizsgalni.

A talajcsere tdmdorodottsége mas vizsgélati modszerrel is meghatarozhaté, ahol a témorségi fok
Try = 95% legyen. Ezen vizsgalat lehet az izotopos tomorség mérés, amelyet az e-UT
09.02.11:1999 szamu szabvany alapjan kell végrehajtani. )

A talajcsere és az altalaj kozé, elvélaszt rétegként egy réteg, sziird funkcidji geotextiliat kell
elhelyezni.

A Donobat tipusu gépi berendezés alapozésat az alabbi terhelésekre méreteztiik, amelyet a
Megrendeld bocséjtotta rendelkezésiinkre.

- A gépi berendezés 6nsulya: 526 kN

- Forgécsolandé alkatrészek max. stlya: 50 kN

- Maximalis fovago erd: 40 kN

Fenti terhelések karakterisztikus (alap) értékek, amelyeket a parciélis (biztonsagi) tényezével
vettiik figyelembe. A févagd erénél dinamikus tényezoét is alkalmaztunk.
A magas maximdlis talajvizszint miatt a miitargyat — iires allapotban — feluszas ellen is
méreteztiik, valamint anyagat vizzar6 betonbol terveztiik.
Az akna tervezett anyagmindOségei a kévetkezok.

- szereldbeton: C12/15-XN(H)-8-F2

- vasbeton: C30/37-XC2-XV2(H)-24-F2 (vizzaro)

- betonacél: B500B;C bordas, melegen hengerelt betonacél
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MUNKAVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

a TS Hungdria Kft. Miskolc, Kandé Kalman tér 1. sz. alatti telephelyén
kerékpargyarto iizembe telepitendé berendezések alapozasanak
szerkezetépito kiviteli tervéhez

Az 1993.évi XCIII. torvény értelmében kell a munkateriilet berendezésénél
biztonsagtechnikai €s balesetelharitdsi rendszabalyokat foganatositani, a dolgozokat a
helyszinen a fentiekre kioktatni, veliik a rendszabalyokat betartatni. Altalanossagban az MSZ-
04-900-89 szabvany eldirdsai betartanddk.

i

A kiilonb6zé munkafézisokhoz tartozd gépek és segédeszkdzok iizemeltetési leirasaiban
foglalt biztonségtechnikai eldirdsokat tudatositani, betartdsukrél maradéktalanul gondoskodni
kell. Az épitdipari gépek telepitésekor az MSZ-04-965-84 szabvanyban foglaltak az iranyadok.

Kiilénds gondot kell forditani a szerelés kdzbeni balesetvédelmi felszerelések,
szerkezetek haszndlatara, felszerelésére, Gigymint a véddsisakok hasznalatira véddkorlatok
felszerelésére, nyilasok ideiglenes bedeszkézasara.

A kiilonb6z6 munkafolyamatokra vonatkozé szabvanyokban, ugymint a

- MSZ-04-901:1983 Munkavédelem. F6ldmunkéak-ducoldsok, alapozadsok biztonsagtechnikai
kovetelményei

- MSZ-04-904:1983 Munkavédelem. Beton és vasbeton munkdk biztonsagtechnikai
kovetelményei

- MSZ-04-903:1983 Munkavédelem. Kémiives munkak biztonsagtechnikai kévetelményeiben
foglaltak betartandok.
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